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1 Einleitung

1.1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich fur den Kauf dieses Siegelgerats entschieden haben.
In dieser Anleitung finden Sie Informationen zum Gebrauch, zur Wartung und zur Pflege des
Gerats sowie zur Prozessvalidierung.

Bei diesem Siegelgerat handelt es sich um einen mikroprozessor-gesteuerten Rotationsversiegler
mit Drucker zur Verpackung von versiegelbaren transparenten Beuteln und Folienschlauchen
(SBS = sterile barrier system).

Das Siegelgerat erfillt die Anforderungen der DIN 58953-7, DIN EN ISO 11607-2 sowie der sich
daraus ergebenden Richtlinie der DGSV (Deutschen Gesellschaft fur Sterilgutversorgung) zur
Validierung des Versiegelungsprozesses.

damit Sie mit den Fahigkeiten des Gerats vertraut sind und seine Funktionen

i Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch,
optimal nutzen kdnnen.

@ Bewahren Sie diese Anleitung immer in der Nahe des Geréts auf.
1.2 Wichtiger Hinweis

Gemal der bestimmungsgemafen Verwendung wird die CE-Kennzeichnung
A auf der Grundlage der folgenden EU-Richtlinien ausgewiesen.

Die Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und die Medizinprodukteverordnung
2017/745 (MDR) gelten nicht fur Siegelgerate.

Die Grenzwerte der IEC 60601-1 durfen nicht bei wiederholten elektrischen
Inspektionen zur Anwendung kommen.

Der Hersteller tbernimmt keinerlei Haftung fir Schaden, die durch Prifungen
nach Normen, die nicht in der Konformitatserklarung aufgefihrt sind,
verursacht wurden.

Hinweis

Da wir unsere Produkte sténdig verbessern, behalten wir
uns das Recht vor, diese Bedienungsanleitung und die
darin beschriebenen Funktionen zu andern.

Diese Bedienungsanleitung gilt fir Produkte ab
Softwareversion OS 5.01.12
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1.3 Zeichenerklarung

' Das Ausrufezeichen im Dreieck lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Hinweise
~ in der Bedienungsanleitung, die unbedingt beachtet werden mussen.

Dieses Warnzeichen bezieht sich auf Malinahmen, die bei Nichtbeachtung eine
Gefahr fur die menschliche Gesundheit darstellen kbnnten. Es muss unbedingt

beachtet werden.

@ Ein Handsymbol zeigt wichtige Informationen an.

Funktion auswahlen

...........

Driicken Sie die Taste

Dricken Sie die Taste mehrmals

Wahlen Sie Daten durch Wischen nach oben oder unten aus

®
@ Halten Sie die Taste gedrtickt
]
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1.4 Sicherheitshinweise

Unsere Produkte sind bei Verlassen unseres Werks in einem einwandfreien
Zustand hinsichtlich ihrer Sicherheitstechnik.

Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, missen der Inhalt dieser
Sicherheitshinweise sowie die Typenschilder, Etikettierung und
Sicherheitsangaben, die am Gerat angebracht sind, wéahrend der
Handhabung des Gerats (Transport, Lagerung, Aufbau, Inbetriebnahme,
Betrieb und Wartung) beachtet werden.

Dieses Gerat eignet sich fur die Verarbeitung laminierter Folien im
HeilRversiegelungsverfahren. Vgl. Kapitel 1.6 ,Bestimmungsgemale
Verwendung".

Bitte Uberprufen Sie die Verpackung und reklamieren Sie Mangel sofort vor
Aufbau des Geréats beim Spediteur oder Paketdienst.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass das Gerét keine Anzeichen
von Schaden aufweist. Wenden Sie sich im Zweifel an den Hersteller oder
einen vom Hersteller autorisierten Servicepartner.

Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschadigt ist. Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es nicht richtig
funktioniert oder in irgendeiner Weise beschadigt ist. Wenn das Netzkabel
oder das Geréat beschadigt wurde, muss das Gerat vom Hersteller oder von
einem der autorisierten Servicepartner des Herstellers repariert werden.

Das Gerat muss Uber das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an eine
Schutzkontaktsteckdose mit einer stabilen Spannung angeschlossen
werden. Der Einsatz in IT-Netzen ist nicht zulassig.

Stellen Sie das Gerét auf einen stabilen Untergrund.

Der Aufbau bzw. Betrieb des Gerats ist nicht gestattet
in explosionsgefahrdeten Bereichen.

Wenn das Siegelgerat direkt von einer kalten Umgebung in eine warme
Umgebung gebracht wird, kann sich Kondenswasser bilden. Warten Sie, bis
der Temperaturausgleich stattgefunden hat.

Reparaturen und der Austausch von Ersatzteilen dirfen nur vom Hersteller
oder von einem der autorisierten Servicepartner des Herstellers durchgefuhrt
werden.

Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht verwendet wird, oder ziehen Sie

den Netzstecker aus der Steckdose.

des Gerats ein. Dies kann zu Schaden am Geréat und an den Instrumenten

Fuhren Sie keine spitzen oder flachen Gegenstéande in den Einfuhrschlitz
@ fahren.
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Fihren Sie keine Gegenstéande in die Liftungslamellen des Geréts ein. Sie
kénnten einen Stromschlag erleiden oder das Gerat kénnte beschadigt
werden.

Verwenden Sie das Geréat nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit
haben.

Das Gerat darf nicht von Personen unter 16 Jahren aufgestellt oder
betrieben werden.

Das Gerat darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.

Es ist verboten, das Geréat unter Einfluss von Drogen oder Alkohol zu
bedienen.

Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare konnen sich in beweglichen
Teilen verfangen.

Das Gerat enthalt wertvolle Materialien, die wiederverwertet und
wiederverwendet werden kénnen.

Das Gerat sollte daher in einer offentlichen Entsorgungseinrichtung in lhrer
Néahe entsorgt werden.

Das Gerat wurde gemaR der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate gekennzeichnet.

Diese Richtlinie regelt die Ruckgabe und Wiederverwertung von Altgeréten
innerhalb der EU.

14 [

1.5 Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Gerat
vom Netzteil mit dem Stecker.

Reinigung des Gerats "aul’en”

Reinigen Sie das Geréat "aul3en" mit einem Tuch, das mit einem flr Edelstahl geeigneten
Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Trocknen Sie es danach gut ab.

Desinfektion
Zur optionalen Desinfektion kann das Gerét mit einem Tuch gereinigt werden, das mit fur Edelstahl
geeigneten Desinfektionsmitteln angefeuchtet ist. Trocknen Sie es nach der Desinfektion gut ab.
(Zum Beispiel Mittel auf Alkoholbasis wie "Isopropanol, Spiritus usw.")

Lassen Sie kein Wasser in das Gerat eindringen.

Achtung! Reinigen Sie das Gerat niemals nass!
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1.6 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerét ist nur fir den gewerblichen und industriellen Gebrauch bestimmt und darf nur fir den
vorgesehenen Zweck und mit den folgenden versiegelbaren Materialien verwendet werden.

VERSIEGELBARE MATERIALIEN

Einleitung

PP-Vlies bzw. PP-Textilverbundstoff

Versiegelbare Papierbeutel gemafR EN ISO 11607-1/EN 868-4 X
Versiegelbare Beutel und Schlauche aus Folie gemaR EN ISO 11607- X
1/EN 868-5 und Papier gemal EN 868-3

Versiegelbare Beutel und Schlauche aus Folie gemaf ISO EN 11607-

1/EN 8685-5 und unbeschichteten Materialien aus Polyolefinen geman xt
EN 868-9 (z.B. Tyvek®)

Aluminiumlaminierte Folie X2
Versiegelbare Beutel und Schlauche nach ISO 11606-1/EN 868-5 aus 2

NICHT VERSIEGELBARE MATERIALIEN

Polyethylenfolien

Weiche PVC-Folien

Harte PVC-Folien

Polyamidfolien

Polypropylenfolien

Beschichtetes HDPE

Die fur die verwendeten Verpackungsmaterialien korrekte Versiegelungstemperatur muss anhand von
Testversiegelungen (DIN 58953-7) ermittelt werden.
Die Gerateleistung héangt vom Zustand des verwendeten

Versiegelungsmaterials ab.

1 Tyvek® ist eine eingetragene Marke von E.|. du Pont Nemours.

2Freigabe und / oder Priifung erforderlich

9.694.038
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2 Inbetriebnahme
2.1 Inbetriebnahme des Siegelgerats

2.1.1 Schritt 1 Inspektion des Gerats

DE Kapitel 2

Inbetriebnahme

Uberprifen Sie nach dem Offnen der
Verpackung und des Klimabeutels das Geréat
und sein Zubehor auf Beschadigung und
Vollstandigkeit.

Siegelgerat

Netzteil

Netzkabel
Bedienungsanleitung
Prifbericht(e)

Ersatz-Tintenband

4
=

2.1.2 Schritt 2 Aufstellen des Gerats

Stellen Sie das Gerat auf eine ebene Flache
und gewabhrleisten Sie, dass ein Abstand von
mindestens 200 mm zwischen dem Gerat
und der Wand besteht!

xzoo mm

>

9.694.038 Seite DE 9
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2.1.3 Schritt 3 Anschlie3en des Gerats

Inbetriebnahme

Stecken Sie das 24V-Kabel des Netzteils @
in das Geréat

SchlieRen Sie das Netzkabel ® an das
Netzteil an ©® und stecken Sie den
Netzstecker @ in die Steckdose

Obere Keilnut

9.694.038 Seite DE 10
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2.1.4 Schritt 4 Einschalten des Gerats

Driicken Sie den Einschaltknopf
Die Farbe wechselt von rot auf griin.

Das Betriebssystem des Gerats wird
geladen.

Beim ersten Einschalten des Geréats kdnnen
Datum, Uhrzeit, Datumsformat und Sprachen
zuriickgesetzt werden.

9.694.038 Seite DE 11 V 5.03
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2.1.5 Schritt 5 Uberprifung der Sensoren fiir die Versiegelungsparameter

Nach dem Einschalten erwarmt sich das
Gerat auf die Standard-
Versiegelungstemperatur von 190°C. Die om0 mcs
Prozessvariablen Temperatur, Anpressdruck /190nc 98N 0.0 m/min

und Durchsatzges digkeit werden 2 r =) ™
Uberpruft. é)
BERAB

10.01.2023 0805

190°C 98N 0.0 m/min

SEEEELE
BRE0G

Wenn ihre sichere Funktion gewahrleistet ist,
wird das Hauptmenii angezeigt und das
Gerat auf den Standardwert aufgeheizt. Der
Aufheizvorgang wird auch durch eine
abwechselnde Anzeige der Temperatur und
der Informationen in der unteren Zeile
angezeigt.

19.01.2023 0805

190°C 98N 0.0 m/min
goescs
Vs

Mit dem Erreichen der
Versiegelungstemperatur ist das Gerat
einsatzbereit.
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2.1.6 Schritt 6 Anzeigen und Funktionen des Hauptmenus

19.01.20023 0813 1450

189°C 97N 0.0 m/min

A HEELEEE
BREBS

Symbol Funktion Hinweis
189-c Anzeige der aktuellen Versiegelungstemperatur
97 N Anzeige der aktuellen Andruckkraft

. Anzeige der aktuellen Durchsatzgeschwindigkeit | Wert > 0 nur bei laufendem Motor
0.0 m/min

ccé)': Anmelden Benutzer anmelden/abmelden

Uberpriifung der Funktionen Heizung, DMS-Modul und Motor

—
=
— sowie der Geréatebetriebsdaten und der Modusénderung

Kontrollzentrum

Zur einfacheren Bedienung kénnen mit den drei Tasten

a a wahrend des Betriebs verschiedene Sprachen fir das Gerat
Anzeige der vorgewéhlten Sprachen eingestellt werden. Ein Wechsel ist jederzeit mdglich tber

Ebene 7 Einstellungen / Systemkonfiguration / Sprache.

(Vgl. Dateneingabe 3)

Anzeige des Gesamtstiickzahlers / der

8 pes. .
[ eingestellten Menge

9.694.038 Seite DE 13 V 5.03
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2.1.6.1 Hauptbildschirm

19.01.20023 0813 1450

189°C 97N 0.0 m/min

e

Kapitel 2 Inbetriebnahme

Funktion

BRRBBE
Symbol

Hinweis

Siegelpriifung

oz ] o)

Temperatureinstellung

Halten Sie eine der Tasten 1, 2 bzw. 3 fur die
Temperatureinstellung gedriickt und wéhlen Sie dann die
nétigen Prozessparameter aus.

=

Temperatur ausgewahlt

Temperatur nicht ausgewabhlt

=

Eine Temperatur muss ausgewahlt sein

Farbauswabhl fur die verschiedenen
Temperaturen
Temperatureinstellung

@

Die Farbe &ndert sich mit jedem Druck auf die Taste.

Name:

Steam Pouch

&

Steam Pouch 190°C + 5°C 10m/min
187°C 2°C 8.5m/min p
188°G 3°C f‘@,owmin \‘m
Name 2 80°C  + 5°C  10m/min 189°C \ 4°c\  smimin
= [ 180°Cc | [  5°C | [0.0m/min |
& 191°C 10.5m/min
) Name3 80°C  + 5°C  fommin  ceees PR
e = =
Symbol Funktion Hinweis
Listen mit Informationen Geratebezeichnungen, Abteilungsnamen
|=| Chargenname, Chargennummern
LoT Chargendaten Die Nummer wird nach jedem neuen Eintrag
Uberschrieben
zﬂ Stiickzahler Einstellung des Stiickzahlers zum Herauf-/Herunterzéhlen
el B Drucker ein / aus
9.694.038 Seite DE 14 V 5.03
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Symbol

Funktion

Hinweis

Druckereinstellung

Wahlen Sie die gewunschten Ausdruckinformationen vor

Manual Printer Settings

W Acive

W ot acive

Verpackungsdatum drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

)
B

Verfallsdatum drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

Verfallsdatum als Monats- oder Tagesangabe fir den
Ausdruck auswéhlen

Expiry Date
Months

Days.

Losnummer drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

BDE
5 6D

Benutzername drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

Q)
Q)

Sterilisierungsart drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

Wahlen Sie fir den Ausdruck die Sterilisierungsart und das

SBS-Symbol
(weitere SBS-Symbole stehen beim hm 950 DC-VI mit
24-Nadel-Druckkopf zur Verfligung)

SBS

[ STEAM ]
EO

0

4=

FORM

VH202
@ e

Stiickzahler drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

Infoliste drucken / nicht drucken
Einstellung interner Drucker

Ubernehmen

mE

Abbrechen

9.694.038
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2.1.7 Schritt 7 Wechsel zwischen einzelnen Menltebenen

- Driicken Sie die Taste Kontrollzentrum auf derp Startbildschirm.
- Driicken Sie die Taste Einstellungen auf dem Uberwachungsbildschirm.

monitoring
= »» a
.
temperature contact pressure speed/dwell

5 Operating data Monitoring
operaling hours 608

sealing count: 14 % @%]

maintenance date 10.11.2078

. e,

Um zu einer anderen Menuebene zu wechseln, wischen Sie in die gewiinschte Richtung tUber das
Display.

Print Data
ID-List Info-List Expiry-Date

Zu Ebene Zu Ebene
< >
1234567 Cg
osc|

Alternativ kdnnen Sie eine schnelle Seitendnderung wéhlen, indem Sie auf Seitenzahlen und
anschlielRend auf die jeweilige Seitenzahl driicken.

General Print Data
Seal Check Login Tracelog Counter ID-List Info-List Expiry-Date

& @j BBB@BB

9.694.038 Seite DE 16 V 5.03
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2.1.8 Schritt 8 Die erste Versiegelung

Die standardmaflige Versiegelungstemperatur und die Durchsatzgeschwindigkeit betragen 190°C
bzw. 10 m/min. Dadurch wird sichergestellt, dass Beutel und Folienschlauche gemall EN 868-5
und EN 1SO 11607-1 versiegelt werden.

Der interne Drucker ist im Liefermodus "aktiv", enthalt aber keine Druckdaten.

Das zu versiegelnde Material muss gemaf den Anweisungen des Herstellers versiegelt
(& werden.

Versiegelbare Beutel und Folienschlauche dirfen nur bis % voll beflillt

werden (DIN 58953-7).

Die begrenzte Befullung verhindert eine zu starke Belastung der Siegelnahte.

![ .“"..

i B 0 10
*
. "
:
*

-
Caan®

-

g

©

Einstellung des Abziehrands

Nach dem L6sen der Verriegelung kann der Abziehrand durch Verschieben des Einschubs

stufenlos um 0 mm und 35 mm verstellt werde.

Zwischen der Siegelnaht und der Schnittstelle des Folienschlauchs auf der Enthahmeseite
&= muss ein ausreichender Uberhang vorhanden sein (mind. 10 mm gemaf DIN 58953-7).

Die medizinische Verpackung muss von links eingesetzt werden, immer mit der zu
bedruckenden Seite nach unten. Der Antrieb schaltet sich automatisch ein.

Nehmen Sie die versiegelte medizinische Verpackung heraus und lassen Sie sie kurz
abkdihlen.

A Die richtige Versiegelungstemperatur muss anhand von Testversiegelungen ermittelt
werden
(DIN 58953-7).

Die Versiegelung muss so erfolgen, dass die Siegelnaht die in der EN ISO 11607-2
geforderten Qualitatsmerkmale erfiillt, auch bei unterschiedlichen Materialstarken. Die
folgenden Qualitditsmerkmale mussen erfillt sein:

» Intakte Versiegelung Uber die gesamte Siegelnahtbreite

= Keine Kandle oder offene Dichtungen

= Keine Einstiche oder Risse

= Keine Delaminierung oder Materialtrennung

9.694.038 Seite DE 17 V 5.03
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2.1.9 Die einzelnen Ebenen des Gerats

2.1.9.1 Ebene 1 Allgemein
Symbol Funktion Hinweis

Durchfiihrung einer Routineprifung (vgl. Kapitel 2.2.1)
Siegelprifung, Tintenpriifung oder Abziehtest

Siegelpriifung

Anmelden Benutzer anmelden/abmelden

Aufzeichnung aller vorgangsbezogenen Daten, Anderungen,
Ruckverfolgungsprotokoll (TracelLog) Fehler und wahrend des Betriebs vorgenommenen
Einstellungen

HEE0S

Stuckzahler Einstellung des Stiickzahlers zum Herauf-/Herunterzahlen

2.1.9.2 Ebene 2 Drucker
Symbol Funktion Hinweis

T Druckereinstellungen Druckerkonfiguration

2.1.9.3 Ebene 3 Druckdaten

Symbol Funktion Hinweis
@ Namensliste Erstellung, Bearbeitung und Léschung von Benutzern
Infoliste Erstellung, Bearbeitung und Léschung von gespeicherten
Texten
Verfallsdatum Einstellung des Verfallsdatum

9.694.038 Seite DE 18 V 5.03
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2.1.9.4Ebene 4 Standby
Symbol Funktion Hinweis
(I‘\ Standb Nach dem gewdhlten Zeitraum verringert das Gerét die
= Y Heizleistung und kiihlt sich auf 80°C ab.

i

@

Benutzer-Standby

Nach einem gewahlten Zeitraum wird ein angemeldeter
Benutzer automatisch abgemeldet.

2.1.9.5 Ebene 5

Prozessuberwachung

Symbol

Funktion

Hinweis

B

Prifintervalle

Einstellung verschiedener Intervalle fur Siegelprufung,
Tintenprifung und Abziehtest.

DataMatic

=

Auswabhl einzelner DataMatic-Daten: Datum, Zeit, Temperatur,
Anpressdruck, Versiegelungsgeschwindigkeit,
Gesamtstickzahler und Seriennummer sind festeingestellte
Standardwerte.

2.1.9.6 Ebene 6

Erweiterte Einstellungen

Symbol Funktion Hinweis
— Zuweisung gescannter Daten an andere Funktionen.
Q Scanner Die Scannerdaten werden standardmaRig der
Chargennummer zugeordnet (vgl. Kapitel 7.2.2).
2.1.9.7 Ebene 7 Systemeinstellungen
Symbol Funktion Hinweis
Datum/Uhrzeit Aktuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit
y Anderung der Datumsformate
l ] Datumsformate TT.MM.JJJ® MM.TT.JJJJ® JJJJ.MM@® MM.JJJJ® 1J1]J@®
Monat.TT.JJJJ
Umwandlung der MaReinheiten von
@ Mafeinheit si T[°C] ® F[N] ® v[m/min]
fps T[°F] ® F[lbf] ® v[ft/min]
= Zuriuicksetzen des Gerats auf die Standardeinstellungen
.E Standard " >
(Passwortgeschitzte Einstellungen)
Festlegen der drei Sprachen, die tber das Startmeni
@ Sprache vorgewahlt werden kénnen
P Der Ausdruck landerspezifischer Zeichen ist nur mit
einem 24-Nadel-Druckkopf méglich! (Sonderausstattung)
P Passwortgeschiitzte Mentuebene zum Festlegen der IP-
Adresse
Konfig. Passwortgeschiitztes Menu fiir das Wartungspersonal
- Undate Durchfiihrung von Softwareaktualisierungen per USB-Stick
= p (Weitere Angaben in den technischen Daten)

9.694.038
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2.2 Die Siegelnahtprifung

Prifung der Prozessvariablen Temperatur, Anpressdruck und Versiegelungszeit mit Hilfe der
Siegelnahtprufung. Diese Prifung sollte vor und nach dem taglichen Arbeitsprozess und/oder
vor/nach jedem Fertigungslos (EN ISO 11607-2) durchgefiihrt werden.

Die Versiegelungsparameter werden wahrend der Prifungen angezeigt.

Aktivierung und Start der Siegelnahtprifung

1. Wenn ein Benutzer in der Namensliste erstellt - . .
wurde, muss vor der Durchfiihrung einer Lo L el

Prif in Benut de ei b = f =
W;L:duenrg ein Benutzercode eingegeben
= Ansonsten ist dies nicht erforderlich. T

@ & 189 °C

Seal G| I Ink Test Peel Test
101 N
eal Check

0.0 m/min
Please seal

2. Siegelnahtprifung aktivieren

3. Art der Siegelnahtpriifung auswahlen

3.1 Siegelprufung

Kann nicht fiir Verpackungen mit
Seitenfalte verwendet werden!
Legen Sie die Anzeigestreifen in die
Verpackung.

3.2 Tintenprifung
Setzen Sie die Einwegpatrone in die
Verpackung ein

3.3 Abziehtest
Schneiden Sie die Teststreifen nach der
Versiegelung heraus

Seal Check Ink Test Peel Test

4. Legen Sie die med. Verpackung ein, 101 N
Mindestbreite 200 mm. Seal Check

Please seal

Mit dieser Taste wird die Funktion abgebrochen P

b

0.0 m/min
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2.2.1 Gerat aufgrund fehlgeschlagener Siegelprifungstests blockiert

Sobald eine Siegelprifung nach zwei Tests nicht als bestanden bewertet wurde, fragt das Gerat
nach einer moglichen Sperre.

Bewertung der Siegelpriifung
Benachrichtigung nach zwei Meldungen, die als nicht in Ordnung eingestuft wurden

Siegelprifung

Was the sealing ok? The sealing result doesn't seem to be ok!
Do you want to lock it temporarily?

Wenn der Bildschirm aufgrund einer fehlerhaften Siegelprifung gesperrt wurde, kann er durch

Eingabe des Sperrkennworts wieder entsperrt werden.
(siehe Technische Daten)

The machine has been blocked due to a failed
seal check. Please contact your service or enter
the lock password.
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2.2.2 Aufdruck der Prifparameter auf einer Verpackung

NanoPak DE Kapitel 2

Inbetriebnahme

Versiegelungstemperatur Versiegelungsgeschwindigkeit

|
v

2] 16.12-2005 12:31h T: 150°C F:100M  v: 10.0m/min

#

y

Miller [402741]

Datum

I ———

Uhrzeit Anpressdruck Name

(bei eingegebenem Passwort)

_____———ﬂ

9.694.038
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3 Dateneingabe

3.1 Datenerstellung fir verschiedene Sprachen
Bei der Eingabe von Daten ist zu beachten, dass die korrekte Sprache aktiviert ist.

Die entsprechende Sprache im Startmeni muss ebenfalls ausgewahlt werden.

3.2 Die Namensliste

Die Namen und Passworter der Benutzer, die das Gerat bedienen, werden in die Benutzerliste eingetragen.
Die Benutzer auf der Liste kbnnen/miissen sich vor Beginn ihrer Tatigkeit Gber das in die Liste eingegebene
Passwort beim Gerat anmelden, d.h. sie kénnen sich auch abmelden, wenn ihre Tatigkeit abgeschlossen ist.
Wenn die Benutzer-Standby-Funktion im Menu Einstellungen aktiviert wurde, wird der Benutzer nach
einer festgelegten Zeit, in der kein Versiegelungsprozess stattgefunden hat, automatisch abgemeldet.

(&> Ein angemeldeter Benutzer wird automatisch auf die Verpackung gedruckt, wenn die Funktion
"Test" verwendet wird.
Es ist méglich, den Benutzernamen bei jedem Versiegelungsprozess mit der DataMatic-Funktion
aufzuzeichnen.

3.2.1 Das Meni

Print Data
D: Password: Administration Rights:
@ .. 1
1D-Li Info-List Expiry-Date :

Q -

Taste Funktion Hinweis

=
Il Einen Eintrag l6schen Nur sichtbar, wenn der Benutzer bereits erstellt wurde.

Namenslange:
max. 8 alphanumerische Zeichen

. . . Passwortlange:
Einen Eintrag neu eingeben max. 5 Ziffern
Namensanzahl:

max. 50, Einzeleintrag oder aufeinanderfolgend

6 Ein so genanntes Administratorrecht kann einem oder mehreren
2 18N | Administratorrecht aktivieren oder deaktivieren | Benutzern zugeteilt werden. Er/sie ist dann berechtigt, bestimmte
Funktionen zu sperren oder freizugeben.

b

Menuebene verlassen

Erstellten Namen bearbeiten Nur sichtbar, wenn der Benutzer bereits erstellt wurde.

58
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3.2.2 Namenseintrag / Administratorrechte / Sprachzuordnung

Dateneingabe

1. Menl ®Namensliste® aktivieren

2. ®Neuen Namen eingeben

3. Namen eingeben, z.B. "Benutzer"
Es ist nicht moglich, einen Namen
ohne Passwort einzugeben

4. Geben Sie das Passwort, z.B. "12345,
ein und weisen Sie, falls gewiinscht, die
Administratorrechte durch Driicken auf die
Taste zu

Administratorrechte aktiv

Anzeigesprache

Wenn diese Einstellung vorgenommen
wird, &ndert sich die Anzeigesprache in
die hier eingestellte Sprache, unabhéngig
von der Standardeinstellung, sobald sich
der Benutzer angemeldet hat.

5. Eingabe(n) durch Driicken der "Enter"-
Taste beenden

Diese Menuebene verlassen

Print Data
G B
1 Info-List Expiry Date

@ 1234567

ID: Password Administration Rights:

Qo e P W
gogooon

1D: Password Administration Rights:

User 12345 1 | b

CEEa® &

9.694.038
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3.2.3 Administratorrechte entfernen

DE Kapitel 3

Dateneingabe

1. Einen Namen auswahlen, z.B. "Benutzer"

2. Zur Bearbeitung des gewéahlten Namens auf das
Symbol driicken.

3. Die Administratorrechte entfernen und durch Driicken

der -Taste bestatigen.

Administratorrechte inaktiv

%

@ Diese Meniebene verlassen

1D: Password Administration Rights:

User 12345 1 | &

eene® o

ID: Password: Admin rights:

User 12345 %
&

1D: Password: Admin rights:

User 12345

9.694.038
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3.3 Datenlisten

3.3.1 Das Auswahlmenu

Print Data
1D-List Info-List Expiry-Date

@ 1234567

DE Kapitel 3

Dateneingabe

Taste Funktion

Beispiel

Hinweis

Liste mit Namen

Lange der Benutzerdaten:

Name: 20 alphanumerische Zeichen
Passwort:5 Zahlen

Anzahl der Benutzereintrage:

50, Einzeleintrag oder
aufeinanderfolgend

Listen mit Informationen

Geratebezeichnungen,
Abteilungsnamen

Lange der Listentexte:

20 alphanumerische Zeichen
Anzahl der Listentexte:
500, Einzeleintrag oder
aufeinanderfolgend

Auswahl des Verfallsdatums

Menuebene verlassen

9.694.038
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3.3.2 Das Menu Verarbeitung

Beispiele einer Informationsliste

Print Data
Info:
:
@D-Us( Info-List Expiry-Date :
i

@ 1234567 esc e )

Text:

Geben Sie die nétigen Informationen ein

@ @ Bestatigen Sie die Informationen durch Driicken des griinen
Hakchens.

Funktion

—
QD
[%2])
—*
(¢

Neue Informationen eingeben

Informationen l6schen

Bestatigen/aktivieren

Menuebene verlassen

0EEE
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4 Geratekonfiguration
4.1.1 Stuckzahler

4.1.1.1 Stuckzahlerfunktionen

Vorwartszahlen

General
B3O E

Seal Check Login Tracelog

@ 1234567

DE Kapitel 4 Geratekonfiguration

Counter

O[O0} 10O||O}|1] 9

50z I 7oz
B B 2 B8

Taste Funktion Hinweis
O O O O 1 9 Zeigt den aktuellen Wert an
Z= Stellt den Zahler auf Vorwartszahlen
& um
a0
%z Setzt den Zahler auf 000000
Bestétigt die Einstellungen
Rickwartszahlen
Counter
O|[Of[O||O]|]|1 0
RESET
-~
« ) z
Taste Funktion Hinweis

000019

Zeigt den aktuellen Wert an

000010

Waéhlen Sie die einzelnen Ziffern des Stickzahlers aus; die jeweilige
Zahl ist blau hervorgehoben und die gewiinschte Menge kann mit A\
und den W Preiltasten eingestellt werden (z.B.: 10 Stiick)

z: Stellt den Zahler auf

<« Ruckwartszéhlen um
00Z | 002 Ein-/Ausschalten des Signaltons
?0‘?- ?’)?- nach Erreichen der eingestellten

Stickzahl

Bestétigt die Einstellungen

9.694.038
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5 Datenaufzeichnung
5.1 DataMatic

Wenn ein formatierter USB-Stick an einen freien USB-Steckplatz angeschlossen ist und der Stick
erkannt wird, erscheint auf dem Display eine Meldung, dass DataMatic bei Bestatigung mit ,,Ja“
aktiviert wird.

Wenn Sie diese Abfrage mit "Nein" bestatigen, werden keine Daten auf den USB-Stick
geschrieben.

Die Aktivierung kann jedoch auch spater im Menu/DataMatic erfolgen.

Die Daten werden im *.csv-Format auf den USB-Stick geschrieben und kénnen im Geratedisplay
mit einem Texteditor wie dem Windows-Texteditor oder Windows WordPad oder mit einem
Tabellenkalkulationsprogramm wie Windows Excel dargestellt werden.

Bei aktivierter DataMatic-Funktion kann ein Versiegelungsvorgang nur gestartet werden, wenn auch

ein USB-Stick angeschlossen ist!

Die DataMatic-Daten werden automatisch Uber die RS 232- und Ethernet-Schnittstellen bei jeder
Versiegelung ausgegeben, auch wenn der USB-Stick nicht angeschlossen ist!

5.1.1 DataMatic aktivieren

1. Stecken Sie einen USB-Stick in einen freien USB-Steckplatz

2. Nach dem Einstecken werden Sie aufgefordert, DataMatic zu
aktivieren.

Wenn diese Abfrage mit "NEIN" beantwortet wird, kann

DataMatic auch spéter im DataMatic-Men( aktiviert werden.
Monitoring

c) - |
Test Intervals Data A USB device was found

Do you want to activate the Datamatic
function?

1234567
No Yes
0 AR - | -
Inaktiv P -

188°C 97N 0.0 m/min
Aktiv nach langem Driicken é)
BRRBE

- Wenn DataMatic aktiviert wurde, kann eine Versiegelung nur
mit eingestecktem USB-Stick gestartet werden.

5.1.2 Neustart mit "DataMatic”

Sobald das Gerat neu gestartet wurde, muss der USB-Stick einmal abgezogen und dann wieder eingesteckt
werden, damit die DataMatic-Funktion ordnungsgeman funktioniert.
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Please replug the USB-Stick

- Ziehen Sie den USB-Stick ab und driicken Sie zur Bestéatigung das
griine Hakchen, bevor Sie den USB-Stick wiedereinstecken
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5.1.3 DataMatic-Daten konfigurieren

e
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DE Kapitel 5

Datenaufzeichnung

Tasten

Daten

Hinweis

-0, _ T
CO & IO J 25 i oo s
T F v

Datum und Uhrzeit
Versiegelungstemperatur
Anpressdruck
Durchsatzgeschwindigkeit
Stuckzéhler GESAMT
Gerateseriennummer

Feststehende Aufzeichnungsdaten

Name
Verfallsdatum
Chargennummer
Info

Optionale Aufzeichnungsdaten

5.1.4 Anzeige der DataMatic-Daten auf dem Geratedisplay

&= Nur méglich mit einem angesprochenen USB-Stick, der aufgezeichnete Daten enthélt!

5.1.4.1 Das Anzeigemend

General

Seal Check Login T Counter

K
ox
oK
=

1234567
B
Taste Funktion Anzeige Funktion
Daten des Ruckverfolgungsprotokolls
(Logbuch) 10.01.2019 Datum der Aufzeichnung
@ Nach oben und unten scrollen 0-9 Datenzahler
Cf Nach links und rechts scrollen
@ Meniiebene verlassen
Auslesen der DataMatic-Daten
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5.1.4.2 Ansicht der Aufzeichnungen auf dem USB-Stick

General
1. Aktivieren Sie das Meni ®TraceLog™
Tr:

Seal Check Login Counter

@ 1234567

2. Aktivieren Sie die Ansicht der USB-Speicherdaten

Teacalo

not active

Erscheint bei fehlendem USB-Stick. @ E‘i’h

Tracelog
4
Bestati
estatigen usbﬂ@
usb1
ush2

usb3

ummp

dmn

3. Wahlen Sie den USB-Steckplatz, an dem der Stick

eingesteckt wurde @
esc
Bestétigen Tracslog

0

@4—- v
=

N

hll

@4—- b
&

3. Wahlen Sie das Aufzeichnungsjahr, zum Beispiel a a

2019

Tracelog
Bestatigen

|
-
4. Wahlen Sie den Aufzeichnungsmonat, zum Beispiel
Januar

Bestatigen
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Tracelog

"0

T

hll

@ - =
=

esc
5. Wahlen Sie das Aufzeichnungsdatum, zum Beispiel @
den Zehnten

Tracelog
[
Bestéatigen

496905.csv @

I ump
hll (1]

8
8
B

e

5. Wahlen Sie die Seriennummer der Aufzeichnungen,
zum Beispiel

Bestéatigen

CSRRIRRRRRNRRRRRRRY

a
o

> Anzeige durch Wischen &ndern
Ereignisstatus

Datum und Uhrzeit
Ereignis
Versiegelungstemperatur
Anpressdruck
Durchsatzgeschwindigkeit
Stiickzahler

Ausgewahlte Verpackung
Namen

Verfallsdatum
Chargendaten

Info

9.694.038 Seite DE 33 V 5.03



o — | I I | | NanoPak DE Kapitel 5 Datenaufzeichnung

5.1.5 Anzeige der DataMatic-Daten auf dem PC

Verzeichnis der Aufzeichnungsdaten auf dem USB-Stick (zum Beispiel: PC mit Windows 7)

4 . Favariten
4 o Bibliotheken E) 487332.csv 01.03.2017 07:59 Microsoft Excel-C... 1 KB
4 8 Computer
> ;rJ. Lokaler Datentrager (C:)
4 oy USB DISK (L)
- 2017
- 0z
01

Aufzeichnungsjahr

2017

Aufzeichnungsmonat

03

Aufzeichnungsdatum

01

Datendatei: Geratenummer

496905.csv

Darstellung einer Standard-DataMatic-Aufzeichnung, z.B. mit Windows Excel
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5.2 TracelLog (Logbuch)

Dieses Logbuch enthalt die voriibergehende Aufzeichnung verschiedener abgeschlossener
Aktionen, Ereignisse und Fehler, die auf dem Geréat aufgetreten sind.

Diese Aufzeichnungen sind nur sichtbar, wahrend das Gerat eingeschaltet ist. Wenn aber ein
USB-Stick fur die DataMatic-Funktion angeschlossen ist, werden die Daten im Falle einer
Datumsanderung und wahrend des Abschaltvorgangs als Zusatz zu den DataMatic-Daten darauf
gespeichert.

&~ Fir eine zuverlassige Dateniibertragung muss sich das Gerat nach dem Driicken der
Einschalttaste und nach Ablauf der Einschaltzeit von einer Minute selbst ausschalten.
Es darf kein "NOTHALT" durch Gedrlckthalten der Einschalttaste ausgeftihrt werden!

5.2.1.1 Das Anzeigemend

General Tracelog

BB PG

Seal Check Login Counter

(=13
@ e @
5.2.1.2 Interpretation der Eintrage
Status Datum und Uhrzeit Ereignis T F v
10.01.2019 15:31:53 - Derzeitige Derzeitiger Anpressdruck Derzeitige

OK DataMatic andern Versiegelungstemperatur Durchsatzgeschwindigkeit

OK 10.01.2019 14:52:35 Benutzer hinzufiigen

OK 10.01.2019 14:19:16 Stiickzahler &ndern

oK 10.01.2019 13:49:42 Text entfernen

oK 10.01.2019 13:44:11 Text hinzufiigen

OK 10.01.2019 10:54:45 Hauptsprachen andern

5.3 Datenauslesung Uber Ethernet

Wenn dem Gerat im Menu Einstellungen / Systemkonfiguration / IP eine Adresse zugewiesen wird, kann die
entsprechende CSV-Datei von DataMatic Uber die Netzwerkverbindung ausgelesen und auf dem PC
gespeichert werden.

(Vgl. Schnittstellenbeschreibung 9.694.039)

Vorsicht: Eine direkte Verbindung zwischen dem Gerat und dem PC ist nicht méglich. Das Gerat
muss sich dafiir in einem Computernetzwerk befinden.
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5.4 Externe Tastatur zur Dateneingabe

Zur Eingabe der Verpackungsbezeichnungen und der Daten fir die verschiedenen Listen kann
eine landerspezifische, externe Tastatur angeschlossen werden

Stecken Sie die Tastatur in einen freien USB-Steckplatz

Optional:

6.561.028 Funktastatur

oder

6.561.029 Medizinische Tastatur

5.5 Anzeige
5.5.1 Standby

Standby ist aktiv, die Versiegelungstemperatur kehrt zur | Das Display ist dunkler undodas Gerat kuhlt sich auf die
Umgebungstemperatur zuriick Standardtemperatur von 80°C ab.

Geratefunktion reaktivieren

5.5.2 Zahlerstand O

Wenn der Stiickzéhler so konfiguriert wurde, dass er
rickwarts z&hlt und die Menge 000000 erreicht, wird
eine Meldung angezeigt, ein Signalton ertént und der
Antrieb wird deaktiviert.

Zur Weiterverwendung muss der Z&ahler zurlickgesetzt
oder die Zahlrichtung durch Driicken der Taste "Zahler
anhalten” so geandert werden, dass vorwarts gezahit
wird.

5.5.3 Anzeige des eingestellten Prifintervalls

Dieses Symbol erscheint bei einem ausgewahiten Fur jedes Prifintervall kann ein eigenes Datum eingestellt werden.
Prifintervall Vgl. Ebene 4 ,Prifintervalle“.

. Seal Check Peel Test Ink Test

Seal Check: off
Peel Tesl: off
Ink Test: oft
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5.5.4 Wartungsanzeige

Dieses Symbol erscheint 30 Tage vor dem festgelegten
Wartungszyklus mit Angaben Uber die verbleibenden
Tage bis zur Wartungsfrist bzw. die Tage, die bereits
Uber der Wartungsfrist hinaus vergangen sind.

Standardeinstellung: 12 Monate.

Kundeneinstellung iiber das Service-Menu (siehe
technisches Handbuch des Gerats)

5.5.5 Anzeige RS 232-Datenschnittstelle aktiv

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein externer PC
das Siegelgerat Uber die RS 232-Datenschnittstelle
angesprochen hat

(Weitere Details in der Schnittstellenbeschreibung
6.594.039)

=2
04.05.2021 08:37 [ 03.06.2021

189°C 102N 9.9m/min
&o

23 Stk.

um: 03.06.2021 LOS: Ghhff ID: N.N Info: Test Verfalldatum: 03.06.2021 LOS: Ghhff IC

5.5.6 Anzeige des Anlaufsperrenpassworts

Dieses Symbol erscheint, wenn das Passwort fur die
Anlaufsperre aktiv ist

Dies bedeutet, dass der Motor nur startet, wenn ein
zuvor angegebenes Passwort eingegeben wurde

Diese Funktion kann nur im Service-Modus aktiviert oder
deaktiviert werden!

(siehe technisches Handbuch des Geréats)

You must be logged in to operate the machine

TR T T T

TVMZUZ CApTyDaT, T CgE T T TToLE!

9.694.038
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5.5.7 Die Anzeige der Spezialeinstellungen

Tippen Sie auf das Symbol Kontrollzentrum

@ Spezialanzeige verlassen

19012023 0805

190°C 98N 0.0 m/min
yo

Monitoring

Batrigbsstunden: &10
Anzahl Siegelungen: 14

Wartungsdatum: 10.11.2078
a
2 2]
Symbol Anzeige
A Umschaltung vom Geratedisplay zum externen
HDMI-Anschluss und umgekehrt.
(Das Passwort zum Umschalten finden Sie in den

Technischen Daten)

@)

Uberwachung beginnen

J Prifung des Temperatursensors positiv

ﬂy ¥ Prifung des Anpresskraftsensors positiv
-»é v? Priifung des Durchsatzgeschwindigkeitssensors
positiv

% Geratebetriebsdaten

9.694.038
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5.5.8 Anzeige der Betriebsdaten

1. Driicken Sie die Taste Kontrollzentrum

19.01.2023 0898

190°C 98N 0.0 m/min
P |
CELELE

. . . . Manitoring
2. Driicken Sie die Taste Betriebsdaten
3 @ B
Betriabsstunden: &10
Anzahl Siegelungen: 14
Wartungsdatum: 10.11.2078
Operating data
2 B 2
a9 14 10.11.2078
10.374.05.05 0550117 458468

Beenden @

Symbol Anzeige
% Betriebszeit
Softwareversion
Gerateseriennummer

Gesamtstlickzahler

Firmware-Version

Wartungsdatum

2600 E
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6 Der Barcode-Scanner (1.490.029)

(& Beim Barcode-Scanner handelt es sich um ein optionales Zubehdrteil, das nicht im
Lieferumfang des Siegelgerats enthalten ist! Ein angeschlossener Barcode-Scanner, der
nicht vom Geréatehersteller genehmigt wurde, kann zum Ausfall des Gerdats fuhren!

6.1 Inbetriebnahme des Barcode-Scanners

6.1.1 Schritt 1 Auspacken des Barcode-Scanners

Barcode-Scanner mit USB-Anschlusskab \.
Offnen Sie die Verpackung Art. Nr.: 1.490.029 .
Prifen Sie, ob alle Teile vorhanden und |

unbeschadigt sind.
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6.1.2 Schritt 2 Barcode-Scanner anschliel3en

1. Gerat ausschalten

2. Stecken Sie das Anschlusskabel des Barcode-Scanners in
einen freien USB-Steckplatz

2. Gerét einschalten
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6.2 Datenaufzeichnung mit dem Barcode-Scanner

(& Die Erfassung von Daten mit einem Barcode-Scanner ist nur méglich, wenn die Sprache Deutsch
oder Englisch eingestellt wurde!

6.2.1 Daten einer erstellten Barcode-Liste

Nur die Druckdaten des internen Druckers kénnen auch mit einem Barcode-Scanner gedndert werden,
sofern sie in ihrer Druckfolge aktiviert sind.

Die mit dem Scanner eingelesenen Daten werden nicht gespeichert. Sie sind nur aktuell, wahrend das Gerat
eingeschaltet ist!

Daten drucken Datenquelle Hinweis
/ Zuordnung allgemeiner Barcode-
Info Liste mit Informationen scannen Daten maglich
il ch d Liste mit Chargendaten scannen Zuordnung allgemeiner Barcode-
Lo argendaten Daten mdglich

6.2.2 Allgemeine Barcode-Daten

Daten Datenquelle Hinweis
— Alle alphanumerisch lesbaren Daten Wenn sie nicht geandert werden,
Allgemeine Daten werden sie immer als
Chargennummern eingelesen.

6.2.2.1 Zuordnung allgemeiner Barcode-Daten
Alle vom Scanner gesammelten Daten werden der zuvor ausgewahlten Funktion zugewiesen.

Dies bedeutet, dass die vom Scanner erfassten Daten unabhangig von der Bearbeitung der
Verpackungsliste gescannt und aktualisiert werden kénnen
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Gerat ausschalten

Kurz den Einschaltknopf driicken

Bestétigen Sie dann das Ausschalten des
Gerats oder beenden Sie das
Ausschaltverfahren durch Driicken der
entsprechenden Taste

Bestétigen

Abbrechen

Durch Gedriickthalten des Einschaltknopfes
wird das Gerat direkt ausgeschaltet

Nicht Verwenden bei verbundenem
USB-Stick!
Datenverlust!

Die Farbe des Einschaltknopfes wechselt
von griin auf rot
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8.1 Checkliste zur Fehlerbehebung

DE

Kapitel 9

Technische Daten

& Die grau hervorgehobenen Fehlfunktionen dirfen nur von autorisierten
Servicetechnikern durchgefihrt werden!
Fehlfunktion Mdgliche Anzeige Mdgliche Ursache Mogliche
Fehlfunktionskorrektur
Offnen Sie die Frontklappe Anzeige Frontklappe gedffnet | Frontklappe schlieRen
Frontklappensensor defekt Defektes Bauteil ersetzen

Kundendienst
verstandigen

Uberwachungsfunktionspriifung hmm Temperatursensor defekt Defektes Bauteil ersetzen

Die Versiegelungstemperatur wird 2 @6 Steuerplatine defekt

nach dem Einschalten nicht Heizpatrone defekt Kundendienst

erreicht oder liegt aulRerhalb der = verstandigen

eingestellten Toleranzgrenze

=

Uberwachungsfunktionspriifung oS DMS-Modul defekt Defektes Bauteil ersetzen

Nach dem Einschalten liegt der Be Be Steuerplatine defekt

Anpressdruck aul3erhalb der Kundendienst

eingestellten Toleranzgrenze % verstandigen

=

Uberwachungsfunktionspriifung Meniring Optischer Sensor Defektes Bauteil ersetzen

Nach dem Einschalten liegt die @ B ,Motoranlauf defekt

Durchsatzgeschwindigkeit Steuerplatine defekt Kundendienst

aullerhalb der eingestellten Motor defekt verstandigen

Toleranzgrenze
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Wie alle technischen Gerate unterliegt Ihr Gerét technischem Verschleil3.
Um seine durchgehende Betriebsbereitschaft zu gewahrleisten, sollte Ihr Gerat regelmaRig von einer
fachkundigen Person gepruft und mindestens einmal pro Jahr vom Hersteller oder von einem der

autorisierten Servicepartner des Herstellers gereinigt, gewartet und kalibriert werden.

8.2 Kundendienst

Technische Daten

Ihr hawo-Kundendienst steht lhnen von Mon-Fr zwischen 8:00 und 16:00 Uhr unter folgender

Rufnummer zur Verfligung: +49 (0)6261-9770-31.

service

Bestellen Sie bequem Teile per
E-Mail service@hawo.com
Fax +49(0)6261 9770 45

Kopieren Sie einfach das Bestellformular auf der folgenden Seite und geben Sie die folgenden

Informationen ein:

» Adresse, E-Mail-Adresse oder Faxnummer

* Bestellnummer eingeben
. Geratetyp eingeben

. Seriennummer eingeben [SN]

* Bendtigte Artikel markieren

. Bendtigte Menge eingeben

. Bestellung unterschreiben
. Bestellung abschicken

] 2021-08
Type:

ROTARY BAND SEALER
Volt:  110-120
Watt: 500

An:

Absender:

E-Mail:
Fax-Nr.:

lhre Bestellnummer:

Datum:

Geratetyp:

Seriennummer:

4 Bezeichnung Art. Nr. Menge
] Tintenband Geratedrucker 6.813.104
] Tintenband Geratedrucker, rot 6.813.224

9.694.038
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8.4 Ersetzen der Farbbandkassette des Siegelgeréats

A Schalten Sie das Geréat aus und TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG

Schritt 1 Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
Schritt 2 Offnen Sie die Frontklappe der Gerats
Schritt 3 Driicken Sie den Hebel nach unten und halten Sie ihn gedriickt

_7 T

Schritt 4 Entfernen Sie das Farbband, indem Sie auf den Verschluss am Farbband driicken
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Schritt 5 Driicken Sie den Hebel nach unten und setzen Sie ein neues Farbband ein,
bis es einrastet.

Schritt 6 Sobald das Farbband richtig eingerastet ist, sollte es nicht mdglich sein, das Rad auf
dem Farbband zu drehen.
T —
>
. s
3
Schritt 7 SchlieRen Sie die Frontklappe
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9 Technische Daten
9.1 Spezifikationen

Anschlussdaten

Kapitel 9

Technische Daten

Netzanschluss [V] 100 - 240

Netzfrequenz [Hz] 50/ 60

Stromverbrauch max. [W] 280

Mechanik

Abmessungen Lange [mm] 560

EinschlieRlich Breite 250

Einschub Hbéhe 145

Gehéauseabdeckung Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet

Gehéuseboden Metall, pulverbeschichtet

Gewicht [ kg 14

]

Versiegelungsabstand zum Rand [ 0-35

mm |

Siegelnahtbreite [mm] 12 +/-0,5

Versiegelungssystem SealPeak

Siegelnahtlénge [mm] Unbegrenzt

Abstand zum medizinischen Produkt [ >30

mm | (geméan DIN 58953-7)

Prozessvariablen/Versiegelungsparameter

Versiegelungstemperatur max. [°C 210

]

Versiegelungstemperaturtoleranz [°C] +2-15
(einstellbar)

Anpressdruck [N] 100

Anpressdruck-Deaktivierungstoleranz [%] +20

Durchsatzgeschwindigkeit [m 5-13

/ min ]

Abschalttoleranz 10

Durchsatzgeschwindigkeit [ %

]

Temperaturbereiche 1

Temperatur-Standardtoleranz [%] +2

Elektronik und Kommunikationssysteme

System

Mikroprozessor

RS-232

Schnittstellen USB-A
Ethernet (LAN)
Ubertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) 9.600
[Bd]

Serielle RS 232-Schnittstellen und Ethernet
Elektrische Schutzklasse 1
Umweltparameter
Umgebungstemperatur [°C] 5-25
Warmeabgabe [ kJ/s] 0,1
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 30-80 nichtkondensierend
Gerauschintensitat geman der Maschinenrichtlinie <70
2006/42/EC Anhang 1 1.7.4.2 u.) [dB/A]
Durchschnittlicher Stromverbrauch? [w 9
]
Max. Gerauschentwicklung [db] 65
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Passwarter
[ Passwort zum Entsperren des Gerdts fiir die Siegelpriifung | 29815

1Abweichend im Aufheizvorgang
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10 Konformitatserklarungen

10.1 CE-Konformitatserklarung fur Siegelgeréat

9.694.038

9.910.007 erson 2.01

Konformitatserklarung — Declaration of Conformity

7

Déclaration “"CE" de Conformité
I I=L L1 Declaraccion de conformidad de la C.E. 9. 694.038C
74847 Obrigheim / Germany Dichiarazione di conformita - Declaracéo de conformidade
Giiltig ab: 12.01.2023 Saite
Valid from: Version

1.04

Hiermit erklaren wir, dal die Folienschweissmaschinen:

Herewith we declare that the Foil sealing unft:

Par la présente, nous déclarons que la gamme de Soudeuse de films plastique:
Por la presente certificamos que las maquinas embolsadoras modelos:
Dichiariamo con la presente che le macchine per saldatura di fogli:

Por este meio se declara que as maquinas de selagem de folhas de plastico:

NanoPak hm 950 DC-V / NanoPak hm 950 DC-VI

folgenden einschlagigen Bestimmungen und harmonisierten Normen entsprechen:
complies with the requirements of the following regulations and harmonised standards:
corresponde aux dispositions suivantes et standards harmonise:

objeto de esta Declaracion cumpie con las siguientes disposiciones:

Sono conformi alle seguenti dieposizioni in materia nonché alle seguentie norme armonizzate:
corespondem as sequintes determinagdes e normas harmonizadas:

EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Machinery directive

Directive "CE" rel. aux machines

Directiva de Maquinaria de la CE

Direttiva CE sulle maccine nella versione

Directiva da UE relativa a maquinaria

EMV-Richtlinie EMC-directive 2014/30/EU
Directive CEM Directiva da CEM

Direttiva CEM Directiva CEM

WEEE-Richtlinie WEEE--directive 201219/EU
Directive WEEE Directiva da WEEE

Directtiva WEEE Directiva WEEE

RoHS-Richtlinie RoHS-directive 2015/863/EU

Directive RoHS
Direttiva RoHS

Directiva de RoHS
Directiva RoHS

EN ISO 12100:2010
EN |ISO 13857:2019
EN IEC 63000:2018

Harmonized standards
Las normas armonizadas
Normas harmenzidadas

Harmonisierte Normen
Standard harmonise
Norme armonizzate

EN 60204-1:2018
EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

Verantwortliche Person fur die Technischen Unterlagen siehe unten
Responsible person for technical documentation see below
La personne responsable pour la documentation technique est mentionnée au-dessous

Torsten Ehrhardt
Prokurist / authorized offi

hawo GmbH, Obere Au 2, D-74847 Obrigheim, Germany

This document and (ha conlents hersof are

hawo GmbH
Obere Au 2-4
74847 Qbrigheim / Germany

T+ 48 (0) 6261/ 9770-0
F + 49 (0) 6261/ 9770-69
info@hawo.com
www.hawo.com

Amisgericht Mannheim: HRB 441011
Geschaftsithrer: Christian Wolf
Firmensitz: Obrigheim

consideren propriotary and Gonfidental informalian of
hawe and disciosure ta unaulharized indlviduaks of
disseminalicn, publicalicn, of copying Is prohibiled
wilhoul Brior wrilten consant by hawo GmbH,
74847 Qbrigheim, Germany:
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Erklarungen

10.2 DIN EN ISO 11607-2 / DIN 58953-7 Konformitatserklarung des Siegelgerats

9910007 erson 2 01

9.694.038

Konformitatserklarung — Oeclaration of Conformity

Docksaacicn dn conformidad 9.694.038D

74847 Obrigheim / Germany Dichiarazione di conformita - Declaracéao de conformidade
Giiltig ab: ~ 10.11.2020 Seite 1M
Valid from: Version 1.03

Hiermit erklaren wir, dafk die Folienschweissmaschinen:

Herewith we declare that the Foil sealing unit:

Par la présente, nous déclarons que la gamme de Soudeuse de films plastique:
Por la presente certificamos que las maquinas embolsadoras modelos:
Dichiarlamo con la presente che le macchine per saldatura di fogli:

Por este meio se declara gue as maguinas de selagem de folhas de plastica:

NanoPak hm 950 DC-V / hm 950 DC-VI

tolgenden einschlagigen Bestimmungen und harmonisierten Normen entsprechen:
complies with the requirements of the following regulations and harmonised standards:
corresponde aux dispositions suivantes et standards harmonise:

objeto de esta Declaracion cumpie con las siguientes disposiciones:

Sono conformi alle seguenti dieposizioni in materia nonché alle seguentie norme armonizzate:
corespondem as sequintes determinagdes e normas harmonizadas:

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von KRINKO / BfArM
Medizinprodukten. Bundesgesundheitsblatt 2012
Empfehlung der Kommission fur Krankenhaushygiene und 55:1244-1310

Infektionspravention(KRINKO) beim Robert Koch-Institut{RKI) und
des Bundesinstitutes fur Arzneimittel und Medizinprodukte(BfArM)

Verpackungen fur in der Endverpackung zu sterilisierende 1ISO 11607-2:2019
Medizinprodukte — Teil 2:

Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung,
Siegelung und des Zusammenstellens

Packaging for terminally sterilized medical devcies — Part 2:
Validation requirements for forming, sealing and assembly
processes

Emballages des dispositifis médicaux stérilisés au stade
terminal - Partie 2:

Exigences relatives aux procédes de mise en forme, de
fermeture et dassemblage

Sterilisation - Sterilgutversorgung — Teil 7: DIN 58953-7:2020
Anwendungstechnik von Sterilisationspapier, Vliesstoffen,
gewebten textilen Materialien, Papierbeuteln und siegelfahigen
Klarsichtbeuteln und —schlduchen

Sterilization — Sterile supply — Part 7:

Use of sterilizaiton paper, nonwoven wrapping material, textile
materials, paper bags and sealable pouches and reels
Stérilisation — Approvisionnement en produits stériles — Partie 7:
Utilisation de papier pour sterilisation, de matériaux
d'enveloppe en non-tissé, matériaux textiles tissés, de sacs en
papler, de sachets et gaines scellables

i oy
h Y
Torsten EhrhAfdf (0) 6267)9770-0

Prokurist / a Bicer
hawo GmbH, Obere Au 2, D-74847 Obrigheim, Germany

This documen| and the conbents hereol ae
hawo GmbH T + 43 (0) 6261/ 9770-0 Amisgericht Mannheim: HRB 441011 considered progrietary and confidential Infarmaion af
Obers Au 2-4 F + 49 (0) 6261 / 9770-69 Geschaftsichrer: Christian Wolf Miwo and disciosurs o unau horzed s or
74847 Obrigheim / Germany inlofhawo,com Firmensitz: Obrigheim e e il osaant e ot

www, hawo.com 74847 Qbrighaim, Gemany,
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CE-Konformitétserkl&rung fiir den Barcode-Scanner

S OATALOGIC.
DECLARATION OF CONFORMITY

EC-053
c € 09 Rev.:1
Datalogic Scanning Group Srl Pag.:1di1
Via 5. Vitalino, 13

Lippo di Calderara di Reno (BO)
40012 Italy

dichiara che

dechares that the

déckrre que le
bescheinigt, dall das Gendt
deckrre que ef

Gryphon D41xx Black and Gryphon D41xx White

&ttt § swol modelli
and all its models
et tous ses modéles
unid seine Modelle
¥ fodos sus modetos

sano conformi alle Direttive del (onsiglio Europen sottoelencrte:

e in conformity with the requirements of the European Council Directives listed below:
sont conformes aux spécifiartions des Directives de Minion Furopéenne ci-dessous:

den nachstehenden angefiifrten Direktiven des Furopdischen Rats:

cumple con hos requisitos de las Divectivas del Consejo Eurape, segun la lista siguicnte;

2004/108/ECEMC Directive

Basate sulle leqisizzion] degli Stati membr in relazione allg comparbilitd elettromagnetios ed aiie sioweezzg def prodoftl
(m the approximation of the kaws of Member States relating to efectromagnetic compatibility and product safety.
Basée sur by giskation des Fots membres relative d o compatibilit électromagndtigue ef & la séounité des proguits.
(Tver die Anndherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten in berug auf elektromagnetische Vertrdiglichkedt und Proguitsi-
cherheit

Basady en lo aproximadidn de las leyes de los Palses Miembros respecto o lo compatibilidad electramagnétion y las Mecdi-
das de seguiicad refativas af product,

(Questa dichiarazione & basata sulla conformita dei prodotti alle norme sequenti:

This declarmtion is based upan compliance of the products to the following stamdards:
(ette declaration repose sur ka conformite des produits aur marmes suivantes:

D¥ese Erkdarung basiert darouf, dalf das Prodult den folgenden Normen entspricht:
Estar declaracion se baso en el cumplimiente de los productos con las siguientes normas:

EN 55023 (Cuass B TE), SEPTEMEER 15/98: LIMITS AKD METHODS OF MEASUREMENTS OF RADK DISTURBANCE
Amesoment A1 (Cuass B ITE), Ocroser 2000: CHARACTERISTICS OF INFORMATION TECHHOLOGY EQUIPMENTS
EN 55024, SEPTEMBER 1998; | RFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT

[MMUMITY CHARACTERISTICS

LIMITS AKD METHODS OF MEASUREMENT
Lippo di Calderara, July 7th, 2009 Ruggero Cacioppo

Quality Assurance Manager

D gges Geipa
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hawo GmbH hawo USA hawo ASIEN

Obere Au2-4 150 North Michigan Avenue 25 International Business Park
74847 Obrigheim 35th Floor #03-105 German Centre
Deutschland Chicago IL 60601 Singapore 609916

T +49 (0) 6261/9770-0 T +1 312 585 8329 T +65 6433 5339

F +49 (0) 6261/9770 - 69 F +1 312 644 0738 F +65 6433 5359
info@hawo.com info@hawo-usa.com info@hawo-asia.com
www.hawo.com www.hawo-usa.com www.hawo-asia.com



