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LIFESCIENCE 4.0 

hm 5000 DC-VI PrintPak med

SIEGELMATERIALIEN

Siegelbare Papierbeutel nach EN ISO 11607-1/EN 868-4 x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach EN ISO 11607-1/
EN 868-5 aus Folie und Papier nach EN 868-3 

x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO EN 11607-1/EN 868-5  
aus Folie und unbeschichteten Materialien aus Polyolefinen nach  
EN 868-9 (z. B. Tyvek®1)

x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO 11607-1/EN 868-5  
aus PP-Vlies oder PP-Nonwoven 

x2

Peelfähige Folien PA/PE x2|3

Beschichtete Aluminiumbeutel x2|3

TECHNISCHE DATEN

Validierbarer Prozess x

Mikroprozessorsystem  x

Anzeige 7“ TFT Grafik Farbe

Eingabetastatur Touchscreen (externe Tastatur/Maus optional)

Integrierter Nadeldrucker (für Druck auf die Rückseite des SBS) 24-Nadel, einzeilig, für Sonderzeichen

Druckhöhe Nadeldrucker 4 mm

Integrierter InkJet Drucker (für Druck auf die Klarsichtseite des SBS) x4

Druckhöhe InkJet Drucker 12 mm

RS 232-Anschluss  x

USB-Anschluss  x (4x)

Ethernet-Anschluss  x

HDMI Anschluss x

Durchlaufgeschwindigkeit 5 -13 m/min (überwacht)

Siegeltemperatur max. 210 °C (überwacht)

Anpresskraft (Siegeldruck) 100 N (Einstellung werkseitig/überwacht)

Abschalttoleranz +/- 5°C (DIN 58953-7)  x

Siegelabstand vom Rand 0 - 35 mm

Siegelnahtbreite5 12 mm ± 0,5 mm 

Siegelsystem UniSeal (Rändelnaht)

Netzanschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung 90 Watt6

Maße B x T x H 730 x 260 x 225 mm

Gewicht 25 kg 

Gehäuse Edelstahl

Reinraumumgebung Prüfung erforderlich7

ZUBEHÖR

hawo Scanner x

Etikettendrucker x 

Rollentisch hm 500 RT x

Ablagetisch hm 1000 T x

hm 5000 DC-VI PrintPak med

Technische Änderungen vorbehalten
03/2023 | 9.334.079

1  Tyvek® ist e. W. der E.l. du Pont Nemours.   2 Freigabe und/oder Test notwendig. 
3 Bedruckbar mit InkJet Drucker.   4 Tinte muss auf  Material abgestimmt werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
5 Andere Breiten optional.   6   Weicht im Aufheizprozess ab.      
7   Es wird empfohlen den InkJet Drucker außerhalb des Reinraumes zu platzieren.   

Folge uns:

UDI – READY FÜR DIE ZUKUNFT.

Mit PrintPak med sind Sie bestens gerüstet für die  

Zukunft der UDI Medizinproduktekennzeichnung.  

Die einmalige Produktkennung (UDI) mittels numeri-

schem oder alphanumerischem Code ermöglicht eine 

eindeutige Identifizierung auf  dem Markt befindlicher 

Medizinprodukte, erleichtert deren Rückverfolgbarkeit, 

verhindert Plagiate und verbessert somit insgesamt  

die Patientensicherheit. Die Durchlaufsiegelmaschine  

hm 5000 DC-VI PrintPak med mit integrierter InkJet 

Drucksonde fasst alle UDI relevanten Daten in einem 

Matrixcode zusammen und druckt diese direkt auf  das 

Sterilbarrieresystem (SBS). 

PrintPak med ermöglicht eine flexible Dateneingabe  

mittels:

> Keyboard

> Netzwerk

> 2 D Scanner

> Matrix Reader

InkJet – FLEXIBEL DRUCKEN.

Die integrierte InkJet Drucksonde sorgt für ein gesto- 

chen scharfes Druckbild direkt auf  der Klarsichtseite  

des Sterilbarrieresystems. Eine schnelltrocknende  

Tinte verhindert ein Verwischen des Schriftbildes und 

gewährleistet die dauerhafte Lesbarkeit des Matrixcodes. 

Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, empfeh- 

len wir die Tinte speziell auf  das zu verwendende Mate-

rial abzustimmen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

(01) 0 4250317 52163 7

(10) 3921

(17) 221026

integrierte InkJet 
Drucksonde

wischfeste Tinte und 
präzises Druckbild

V.1.1

InkJet  
Drucker



hm 5000 DC-VI PrintPak med

UniSeal – UNIVERSELLES SIEGELSYSTEM.

Das innovative Durchlaufsiegelsystem hm 5000 DC-VI 

PrintPak med ist für das prozesssichere Verschließen 

aller gängigen siegelbaren, vorgefertigten Sterilbar-

rieresysteme und medizinischen Verpackungen sowie 

von unbeschichtetem Tyvek®1 und polyolefinen Ver-

packungen geeignet. Es ist mit der UniSeal Rändel-

naht-Technologie ausgestattet, welche hervorragende 

Siegelergebnisse für alle kompatiblen Beutel und 

Schläuche garantiert. Die UniSeal Siegelnaht wurde 

speziell in Bezug auf die Verarbeitung von Alumium- 

Laminatfolien und siegelfähigen PA/PE-Beuteln ent-

wickelt und verhindert durch ihre besondere Struktur 

die für diese Materialien typischen Lufteinschlüsse 

innerhalb der Naht. Modifizierte Nahtstrukturen können 

auf Anfrage angeboten werden. 

GreenTek® – NACHHALTIGKEIT.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind kein Selbst-

zweck. Das hm 5000 DC-VI PrintPak med setzt 

konsequent auf ressourcenschonendes Design mit 

einer völlig neuartigen Siegeltechnologie, die mit 

einem Bruchteil der Energie vergleichbarer Geräte 

auskommt. Die Heizung erreicht in Rekordzeit die Be-

triebstemperatur und arbeitet mit einem hocheffizienten 

24 Volt System, das die Leistungsabnahme auf ein 

Minimum reduziert. Die Stand-by-Funktion bzw.  

Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch rundet das 

GreenTek-Konzept von hawo ab. Ganz ohne Kompro-

misse bei der Qualität der Siegelergebnisse. 

 

 

InkTest PRO EU

In Verbindung mit dem neuen Triton-X freien Tinten-

testsystem InkTest PRO EU werden die geforderten 

Routinekontrollen einfach und kostengünstig erfüllt. 

InkTest PRO EU ist ideal für die Überprüfung von 

Seitenfaltenmaterialien geeignet.  

AppCtrl® – TOUCHSCREEN.

Ein 7“ TFT Touchscreen und eine intelligente Steuerung  

in Verbindung mit den AppCtrl® Bedienapplikationen, 

über die sich sämtliche Geräte- und Programmier-

funktionen direkt aufrufen lassen, vereinfachen die 

Bedienung und Validierung. Der Touchscreen kann vom 

Anwender individuell an seine Bedürfnisse angepasst 

werden. Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist zusätzlich 

mit einem HDMI-Anschluss für handelsübliche Monitore 

ausgestattet. 

DocLink® – KOMMUNIKATION.

Dank des innovativen DocLink® Kommunikationsmoduls 

lässt sich das hm 5000 DC-VI PrintPak med einfach an 

Chargendokumentationssysteme anbinden (Prüfung 

erforderlich). Die Durchlaufsiegelmaschine verfügt 

über vier USB A und eine RS 232 Schnittstelle. Eine 

zusätzliche Ethernet Schnittstelle macht das hm 5000 

DC-VI PrintPak med netzwerkfähig. 

TraceLog® – LOGBUCHFUNKTION.

Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist mit der neuen  

hawo TraceLog-Technologie ausgestattet. Alle Aktionen 

werden aufgezeichnet und können bei Bedarf  einge-

sehen werden. Wenn die DataMatic®-Funktion über einen  

angeschlossenen USB-Stick aktiviert wird, wird jede 

Aktion automatisch kopiert und kann im Anschluss über  

ein Tabellenkalkulationsprogramm angezeigt werden  

(z. B. Excel). Alle Daten können auch über den inte- 

grierten Ethernet-Anschluss ausgelesen werden.

 

ProTrack® – ÜBERWACHUNG.

ProTrack ist eine optionale Technologie für die ganz-

heitliche Überwachung des Siegelprozesses über die 

gesamte Siegelnahtlänge. Eine Technologie für höchs-

te Ansprüche. Für jede Siegelnaht werden Temperatur, 

Anpressdruck und Einwirkzeit überwacht und auf 

einem USB-Stick aufgezeichnet. Die innovative Tech-

nologie kann bis zu 1.000 Messwerte innerhalb einer 

Naht erfassen (zusätzlicher USB-Stick erforderlich).

hm 5000 DC-VI PrintPak med

1  Tyvek® ist e. W. der E.l. du Pont Nemours.  

Das Durchlaufsiegelsystem hm 5000 DC-VI PrintPak med  

wurde für die speziellen Anforderungen der Medizinbranche 

und Pharmaindustrie (LifeScience) entwickelt und begleitet 

Sie mit dem neuen, integrierten InkJetDrucker zuverlässig  

in die Zukunft der Produktkennzeichnung.

SIEGELFÄHIGE VERPACKUNGEN JETZT  
AUCH AUF DER KLARSICHTSEITE  
KENNZEICHNEN

Selbst konfigurierbare Startseite

Einfache Listeneingabe über internen  
Bildschirm oder externe Tastatur

Benutzerfreundliche und intuitive  
Anwendungen (AppCtrl®)
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In Verbindung mit dem neuen Triton-X freien Tinten-

testsystem InkTest PRO EU werden die geforderten 

Routinekontrollen einfach und kostengünstig erfüllt. 

InkTest PRO EU ist ideal für die Überprüfung von 

Seitenfaltenmaterialien geeignet.  

AppCtrl® – TOUCHSCREEN.

Ein 7“ TFT Touchscreen und eine intelligente Steuerung  

in Verbindung mit den AppCtrl® Bedienapplikationen, 

über die sich sämtliche Geräte- und Programmier-

funktionen direkt aufrufen lassen, vereinfachen die 

Bedienung und Validierung. Der Touchscreen kann vom 

Anwender individuell an seine Bedürfnisse angepasst 

werden. Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist zusätzlich 

mit einem HDMI-Anschluss für handelsübliche Monitore 

ausgestattet. 

DocLink® – KOMMUNIKATION.

Dank des innovativen DocLink® Kommunikationsmoduls 

lässt sich das hm 5000 DC-VI PrintPak med einfach an 

Chargendokumentationssysteme anbinden (Prüfung 

erforderlich). Die Durchlaufsiegelmaschine verfügt 

über vier USB A und eine RS 232 Schnittstelle. Eine 

zusätzliche Ethernet Schnittstelle macht das hm 5000 

DC-VI PrintPak med netzwerkfähig. 

TraceLog® – LOGBUCHFUNKTION.

Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist mit der neuen  

hawo TraceLog-Technologie ausgestattet. Alle Aktionen 

werden aufgezeichnet und können bei Bedarf  einge-

sehen werden. Wenn die DataMatic®-Funktion über einen  

angeschlossenen USB-Stick aktiviert wird, wird jede 

Aktion automatisch kopiert und kann im Anschluss über  

ein Tabellenkalkulationsprogramm angezeigt werden  

(z. B. Excel). Alle Daten können auch über den inte- 

grierten Ethernet-Anschluss ausgelesen werden.

 

ProTrack® – ÜBERWACHUNG.

ProTrack ist eine optionale Technologie für die ganz-

heitliche Überwachung des Siegelprozesses über die 

gesamte Siegelnahtlänge. Eine Technologie für höchs-

te Ansprüche. Für jede Siegelnaht werden Temperatur, 

Anpressdruck und Einwirkzeit überwacht und auf 

einem USB-Stick aufgezeichnet. Die innovative Tech-

nologie kann bis zu 1.000 Messwerte innerhalb einer 

Naht erfassen (zusätzlicher USB-Stick erforderlich).
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1  Tyvek® ist e. W. der E.l. du Pont Nemours.  
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KENNZEICHNEN

Selbst konfigurierbare Startseite

Einfache Listeneingabe über internen  
Bildschirm oder externe Tastatur
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Anwendungen (AppCtrl®)
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innerhalb der Naht. Modifizierte Nahtstrukturen können 

auf Anfrage angeboten werden. 

GreenTek® – NACHHALTIGKEIT.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind kein Selbst-

zweck. Das hm 5000 DC-VI PrintPak med setzt 

konsequent auf ressourcenschonendes Design mit 

einer völlig neuartigen Siegeltechnologie, die mit 

einem Bruchteil der Energie vergleichbarer Geräte 

auskommt. Die Heizung erreicht in Rekordzeit die Be-

triebstemperatur und arbeitet mit einem hocheffizienten 

24 Volt System, das die Leistungsabnahme auf ein 

Minimum reduziert. Die Stand-by-Funktion bzw.  

Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch rundet das 

GreenTek-Konzept von hawo ab. Ganz ohne Kompro-

misse bei der Qualität der Siegelergebnisse. 

 

 

InkTest PRO EU

In Verbindung mit dem neuen Triton-X freien Tinten-

testsystem InkTest PRO EU werden die geforderten 

Routinekontrollen einfach und kostengünstig erfüllt. 

InkTest PRO EU ist ideal für die Überprüfung von 

Seitenfaltenmaterialien geeignet.  

AppCtrl® – TOUCHSCREEN.

Ein 7“ TFT Touchscreen und eine intelligente Steuerung  

in Verbindung mit den AppCtrl® Bedienapplikationen, 

über die sich sämtliche Geräte- und Programmier-

funktionen direkt aufrufen lassen, vereinfachen die 

Bedienung und Validierung. Der Touchscreen kann vom 

Anwender individuell an seine Bedürfnisse angepasst 

werden. Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist zusätzlich 

mit einem HDMI-Anschluss für handelsübliche Monitore 

ausgestattet. 

DocLink® – KOMMUNIKATION.

Dank des innovativen DocLink® Kommunikationsmoduls 

lässt sich das hm 5000 DC-VI PrintPak med einfach an 

Chargendokumentationssysteme anbinden (Prüfung 

erforderlich). Die Durchlaufsiegelmaschine verfügt 

über vier USB A und eine RS 232 Schnittstelle. Eine 

zusätzliche Ethernet Schnittstelle macht das hm 5000 

DC-VI PrintPak med netzwerkfähig. 

TraceLog® – LOGBUCHFUNKTION.

Das hm 5000 DC-VI PrintPak med ist mit der neuen  

hawo TraceLog-Technologie ausgestattet. Alle Aktionen 

werden aufgezeichnet und können bei Bedarf  einge-

sehen werden. Wenn die DataMatic®-Funktion über einen  

angeschlossenen USB-Stick aktiviert wird, wird jede 

Aktion automatisch kopiert und kann im Anschluss über  

ein Tabellenkalkulationsprogramm angezeigt werden  

(z. B. Excel). Alle Daten können auch über den inte- 

grierten Ethernet-Anschluss ausgelesen werden.

 

ProTrack® – ÜBERWACHUNG.

ProTrack ist eine optionale Technologie für die ganz-

heitliche Überwachung des Siegelprozesses über die 

gesamte Siegelnahtlänge. Eine Technologie für höchs-

te Ansprüche. Für jede Siegelnaht werden Temperatur, 

Anpressdruck und Einwirkzeit überwacht und auf 

einem USB-Stick aufgezeichnet. Die innovative Tech-

nologie kann bis zu 1.000 Messwerte innerhalb einer 

Naht erfassen (zusätzlicher USB-Stick erforderlich).

hm 5000 DC-VI PrintPak med

1  Tyvek® ist e. W. der E.l. du Pont Nemours.  

Das Durchlaufsiegelsystem hm 5000 DC-VI PrintPak med  

wurde für die speziellen Anforderungen der Medizinbranche 

und Pharmaindustrie (LifeScience) entwickelt und begleitet 

Sie mit dem neuen, integrierten InkJetDrucker zuverlässig  

in die Zukunft der Produktkennzeichnung.

SIEGELFÄHIGE VERPACKUNGEN JETZT  
AUCH AUF DER KLARSICHTSEITE  
KENNZEICHNEN

Selbst konfigurierbare Startseite

Einfache Listeneingabe über internen  
Bildschirm oder externe Tastatur

Benutzerfreundliche und intuitive  
Anwendungen (AppCtrl®)
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SIEGELMATERIALIEN

Siegelbare Papierbeutel nach EN ISO 11607-1/EN 868-4 x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach EN ISO 11607-1/
EN 868-5 aus Folie und Papier nach EN 868-3 

x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO EN 11607-1/EN 868-5  
aus Folie und unbeschichteten Materialien aus Polyolefinen nach  
EN 868-9 (z. B. Tyvek®1)

x

Siegelbare Beutel und Schläuche nach ISO 11607-1/EN 868-5  
aus PP-Vlies oder PP-Nonwoven 

x2

Peelfähige Folien PA/PE x2|3

Beschichtete Aluminiumbeutel x2|3

TECHNISCHE DATEN

Validierbarer Prozess x

Mikroprozessorsystem  x

Anzeige 7“ TFT Grafik Farbe

Eingabetastatur Touchscreen (externe Tastatur/Maus optional)

Integrierter Nadeldrucker (für Druck auf die Rückseite des SBS) 24-Nadel, einzeilig, für Sonderzeichen

Druckhöhe Nadeldrucker 4 mm

Integrierter InkJet Drucker (für Druck auf die Klarsichtseite des SBS) x4

Druckhöhe InkJet Drucker 12 mm

RS 232-Anschluss  x

USB-Anschluss  x (4x)

Ethernet-Anschluss  x

HDMI Anschluss x

Durchlaufgeschwindigkeit 5 -13 m/min (überwacht)

Siegeltemperatur max. 210 °C (überwacht)

Anpresskraft (Siegeldruck) 100 N (Einstellung werkseitig/überwacht)

Abschalttoleranz +/- 5°C (DIN 58953-7)  x

Siegelabstand vom Rand 0 - 35 mm

Siegelnahtbreite5 12 mm ± 0,5 mm 

Siegelsystem UniSeal (Rändelnaht)

Netzanschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung 90 Watt6

Maße B x T x H 730 x 260 x 225 mm

Gewicht 25 kg 

Gehäuse Edelstahl

Reinraumumgebung Prüfung erforderlich7

ZUBEHÖR

hawo Scanner x

Etikettendrucker x 

Rollentisch hm 500 RT x

Ablagetisch hm 1000 T x

hm 5000 DC-VI PrintPak med

Technische Änderungen vorbehalten
03/2023 | 9.334.079

1  Tyvek® ist e. W. der E.l. du Pont Nemours.   2 Freigabe und/oder Test notwendig. 
3 Bedruckbar mit InkJet Drucker.   4 Tinte muss auf  Material abgestimmt werden und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
5 Andere Breiten optional.   6   Weicht im Aufheizprozess ab.      
7   Es wird empfohlen den InkJet Drucker außerhalb des Reinraumes zu platzieren.   

Folge uns:

UDI – READY FÜR DIE ZUKUNFT.

Mit PrintPak med sind Sie bestens gerüstet für die  

Zukunft der UDI Medizinproduktekennzeichnung.  

Die einmalige Produktkennung (UDI) mittels numeri-

schem oder alphanumerischem Code ermöglicht eine 

eindeutige Identifizierung auf  dem Markt befindlicher 

Medizinprodukte, erleichtert deren Rückverfolgbarkeit, 

verhindert Plagiate und verbessert somit insgesamt  

die Patientensicherheit. Die Durchlaufsiegelmaschine  

hm 5000 DC-VI PrintPak med mit integrierter InkJet 

Drucksonde fasst alle UDI relevanten Daten in einem 

Matrixcode zusammen und druckt diese direkt auf  das 

Sterilbarrieresystem (SBS). 

PrintPak med ermöglicht eine flexible Dateneingabe  

mittels:

> Keyboard

> Netzwerk

> 2 D Scanner

> Matrix Reader

InkJet – FLEXIBEL DRUCKEN.

Die integrierte InkJet Drucksonde sorgt für ein gesto- 

chen scharfes Druckbild direkt auf  der Klarsichtseite  

des Sterilbarrieresystems. Eine schnelltrocknende  

Tinte verhindert ein Verwischen des Schriftbildes und 

gewährleistet die dauerhafte Lesbarkeit des Matrixcodes. 

Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, empfeh- 

len wir die Tinte speziell auf  das zu verwendende Mate-

rial abzustimmen. Gerne unterstützen wir Sie dabei.

(01) 0 4250317 52163 7

(10) 3921

(17) 221026

integrierte InkJet 
Drucksonde

wischfeste Tinte und 
präzises Druckbild

V.1.1

InkJet  
Drucker


